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SchliisselliSte 1957 -
O .~ Produktion, Materialversorgung
. und AuBenhandel

DIN A5 - 294 Seiten im Streifband - Preis 2,10 DM

PP Die ,Schliisselliste 1957 hat nur Giiltigkeit fiir die’ Aufstellung und Abrechnung des
Volkswu‘tschaftsplanes 1957.

. Eine Verwendung der ,Schliisselliste 1957“ fiir die Abrechhung des Volkswirtschafts-
_planes 1956 ist nicht statthaft. Umgekehrt darf die jetzt im Gebrauch befindliche -
,,Schliisselliste 1956“ nicht fiir die Planaufstellung des Jahres 1957 verwendet werden,

sondern hat nur Giiltigkeit fiir die Abrechnung des Volkswirtschaftsplanes 1956.

‘Die ,,Schliisselliste 1957 erscheint wie in jedem Jahr in Loseblattform. Die in ihr
enthaltenen Warennummern sind dem ,Allgemeinen Warenverzeichnis, 3. Auflage
®' ' * (Ausgabe Juni 1952)“ sowie den dazu erschienenen ,Ergédnzungen und Berichtigungen
‘ Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3* entnommen. Weiterhin sind in der ,,Schliisselliste 1957" Waren-
nummern enthalten, die aus den voraussichtlich Ende Juni dieses Jahres erschei-
nenden ,Erginzungen und Berichtigungen Nr. 4“ zur ,3. Auflage des Allgemeinen
Warenverzeichnisses* zu ersehen sind. . .

" Im Juli dieses Jahres erscheint der ,,Nummernschiﬁssel 1957 als Hilfsmittel zur
»Schliisselliste 1957 und des ,,Allgemeinen Warenverzeichnisses*.

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, daB die ,Schliisselliste 1956 und die
,Erginzungen und Berichtigungen Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3“ zur 3. Auflage des ,All-
gemeinen Warenverzelchnisses“ beim Buchhaus Leipzig noch erhiltlich sind. Dort
kann auch das ,Allgemeine Warenverzeichnis“ komplett oder in Teilabschnitten be-
zogen werden.

.

Bestellungen bitten wir nur beim Buchhaus Leipzig, Leipzig C 1, Postiach 91, aulzugeben.
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Dieser Auflage liegt ein Sonderdruck betr. ,Richtlinien zur Gewihrleistung des Arbeitsschutzes
und der téchnischen Sicherheit bei der Anwendung der GroBiblockbauweise bei.

23.

Zwischen .den Vertretern des Ministeriums der
des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums fir
Arbeit und Berufsausbildung, des Generalstaatsanwalls
der

ciner
Zukunft zu beachtenden Grundsiitze festeelept worden:

I.

A. Allgemeiner Teil

Abgrenzung der Zustindigkeit der staatlichen
Organe auf dem Gebiete des Mietrechts

Justiz,

Aufbau sind in
Mai 1956 die folgenden, in

DDR und des Ministeriums flr
Besprechung am 16,

Die Erteilung von Rechtsauskiinften auf dem Ge-
bicte des  Mictrechts  obliegt  grundsitzlich  den
Orgunen der Justiz. Soweit es sich um Auskinfte
iber die zivilrechtlichen Beziehungen, insbesondere
die Rechten und Pflichten der Parteien aus dem
Mictvertrag handelt, sind die Birger daher an dic
Organe der Justiz zu verweisen.
Auskunfte auf dem Gebiet der Wohnraumlenkung.
der staatlichen Bauaufsicht und der Mietpreisfest-
setzung  erteilen weiterhin die daflir zustindigen
Stellen der staatlichen Verwaltung.

.

11

Soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen  so-
wohl die Zustindigkeit der Organe der Justiz als
auch der Organce der Verwaltung fur die Entschei-
dung von Fragen auf dem Gebicte des Mictrechts
und des Mietpreisrechts gegeben ist, soll wie folgt
verfahren werden:

1. Die Abteilung Authau und die Organe der Wohn-
raumlenkung entscheiden in den Fillen, wo die
Rewohinburkeit ¢mmer Wohnung so stirk beein-
triichtigt ist, dal nur durch Baumainahmen
cine Wicderherstellung des Wohnraumas erfolgen

kann. Von dicsen Stellen ist auch das Relerat
Micte, Pachten und Grundsiicksverkehr  einzu-
schalten, wenn die Baunmiinahmen nicht in ab-

schbarer Zeit durchgefiibri werden kinnen, da-
mit von dieser Stelle die Micte entsprechend dem
Grad der Benutzbarkeit der Wohnung preisrecht-
lich ncu festgesetzt werden kann,

2. Handelt es sich um kieinere Reparaturen,
die Beseitigung von Lochern in der Wand
im FuBboden, Malen, Tapezieren usw.. so
die Birger .darauf hinzuweisen, dal} sic

wice
oder
sind
ihre
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Rechte gegen den Vermieter auf zivilrechtlichem
Wege geltend machen sollen. Streitigkeiten zwi-
schen dem Mieter und Vermieter entscheiden
ausschlieBlich die Gerichte. !

3. Bei geringen Mingeln in der Wohnung, die vom
Vermieter beseitigt werden kdnnen, kommt eine
Neufestsetzung des Mietzinses durch die Preis-
stellen nicht in Betracht. Hier kann der Mieter

¢ selbstiindig nach den Bestimmungen des BGB
fiir die Zeit der Beeintrichtigung der Benutz-
barkeit der Wohnung den Mietzins mindern. Im
Streitfalle entscheidet das Gericht lber die Be-
rechtigung zur Mietminderung.

4. Ist von den Gerichten bei Mietprozessen {iiber
die Frage einer Mietzinsminderung zu ent-
scheiden, so soll die Preisstelle fiir Miete, Pachten
und Grundstiicksverkehr vor der Entscheidung
gehort werden.

5. Wird in Mietprozessen durch das Gericht féest-
gestellt, daB durch Mingel in der Wohnung die
Bewohnbarkeit erheblich beeintrichtigt ist, so soll
es davon den Organen der Wohnraumlenkung
Mitteilung machen.

B. Besonderer Teil

1. Technik und Ertwurf

60. Zustindigkeit des Hauptarchitekten an Stelle
der Abteilung Aufbau

Zur Anordnung vom 20. Januar 1956 liber die Vorbe-
reitung und Durchfithrung des Investitionsplanes und
des Generalreparaturplanes sowie der Lizenzen (Sonder-
druck Nr. 150 des Gesetzblattes) wird darauf hinge-
wiesen, daB in § 19 Ziff. 5 und in § 21 an die Stelle
der Abteilung Aufbau der Hauptarchitekt getreten ist.
Die innerdrtliche Standortgenehmigung des Rats des Be-
zirkes wird demnach nicht von der Abteilung Aufbau,
sondern vom Hauptarchitekten erteilt. Ebenso haben
die Projektanten vor Beginn der Ausarbeitung’ des
Vorprojektes nicht mit der Abteilung Aufbau, sondern
mit dem Hauptarchitekten beim “Rat des Bezirks die
die Stadt- und Dorfplanung betreffenden Fragen zu
kléren.

61. Abgrenzung der Aufgaben der Organe der Staat-
lichen Bauaufsicht und der Feuerwehr

Der nachstehende Auszug aus einem gemeinsamen .

Protokoll des Ministeriums des Innern, HV DVP, HA
Feuerwehr, und des Ministeriums fir Aufbau, Staat-
liche Bauaufsicht, vom 18. April 1956, iliber die Ab-
grenzung der Aufgaben der Organe der Staatlichen
Bauaufsicht und der Feuerwehr wird zur Beachtung
mitgeteilt:

»1. Die Staatliche Bauaufs)cht und ihre Organe sind
fir alle Baufragen verantwortlich,

2. Die Abteilung Feuerwehr ist fiir alle Bauten in
brandschutztechnischer Hinsicht verantwortlich.

3. Die Organe der Staatlichen Bauaufsicht sind ver-
pflichtet, baugenehmigungspflichtige Bauvorlagen der
Abteilung Feuerwehr zur brandschutztechnischen
Uberpriifung zur Kenntnis zu bringen. Die Abtei-
lung Feuerwehr kann von der Priifung untergeord-
neter oder einfacher Bauten Abstand nehmen.

4. Die brandschutztechnischen Forderungen sind in die
Bauvorlagen einzuarbeiten und bei der Baudurch-
fiihrung mit auszufithren. Die vom Ministerium fiir
Aufbau in Zusammenarbeit mit der HV DVP, HA
Feuerwehr, veroffentlichten brandschutztechnischen
Baubestimmungen sind fiir alle Dienststellen ver-
bindlich, sofern sich aus Griinden ortlicher Ver-
hiltnisse bzw. aus dem besonderen Charakter der
Bauprojekte keine weiterreichenden Sicherheits-
mafinahmen erforderlich machen.

5. Wird bei den geforderten brandschutztechnischen

MaBnahmen zwischen den Abteilungen Feuerwehr
und den Organen der Staatlichen Bauaufsicht keine
Einigung erzielt, so bleibt die Entscheidung bei
allen MaBnahmen, die {iber den Rahmen der Bau-
ordnung hinausgehen, der Abteilung Feuerwehr
Uberlassen. Kann im BezirksmaBstab keine Eini-
gung erzielt. werden, so wird das Ministerium fir
Aufbau, HA Technik, Staatliche Bauaufsicht, die
Entscheidung der HV DVP, HA Feuerwehr, herbei-
fihren.
Die Organe der Staatlichen Bauaufsicht sind nicht
berechtigt, brandschutztechnische Forderungen auf-
zuheben. In Streitfillen bleiben die Forderungen
der Feuerwehr solange bestehen, bis eine Entschei-
dung der nichsthoheren® Dienststelle (Bauaufsicht
und Feuerwehr) erfolgt.

6. Die Abteilungen Feuerwehr versehen die gepriiften
Zeichnungen mit einem Priifstempel. Von einem
Stempelaufdruck kann abgesehen werden, wenn
dafiir ein’ besonderes Blatt vorgesehen ist oder die
Zeichnung uniibersichtlich wird und dergleichen
oder eine sonstige Vereinbarung der Dienststellen
untereinander getroffen wird.”

62. Richtlinien fiir die Titigkeit- der Betriebsjury in
zentral- und bezirksgeleiteten bautechnischen Ent-
wurfsbiiros im Bereich des Ministeriums fiir Aufbau
bei der Beurteilung der Primienwiirdigkeit bau-
technischer Projektierungsleistungen

Auf Grund von § 8 der Anordnung vom 6. Juni 1958°

iiber die Pramienzahlung in den dem Ministerium fir
Aufbau und den Abteilungen Aufbau der Rite der
Bezirke unterstellten Entwurfsbiiros werden fir die
Betriebsjury folgende Richtlinien erlassen:

1. Einzureichende Unterlagen

Der Jury sind vorzulegen:

a) Ausreichende zeichnerische Unterlagen
und Berechnungen.

b) Nachweise und Erliduterungen der die Prdmi-
ierung begriindenden Merkmale.

c) Stellungnahme dés zustdndigen Fachgruppen-
leiters.

d) Stellungnahme des Leiters der Giitekontrolle
und der Normengruppe.

Stellungnahme des Plantrigers, im Falle von

Verbesserungen in der Technologie oder im

Bauablauf auch des technologischen Konstruk-

tionsbiiros oder des Investtrigers.

Stellungnahme des bauausfithrenden Betriebes,

soweit er bereits feststeht, falls der Prémien-

vorschlag auf die Anrechnung neuartiger Kon-
struktionen, die Beriicksichtigung von Neuerer-
methoden oder sonstige in die Belange der

Ausfithrung eingreifende Verbesserungen ge-

stiitzt wird. )

(Die Stellungnahmen zu c, 4, e,

auch miindlich erfolgen)

g) Vom Brigadeleiter unterzeichnetes Brigadeproto-
koll. Es muB Anzahl und Namen aller an der
vorgelegten Arbeit unmittelbar und schopferisch
Beteiligten sowie ihren prozentualen Anteil und
die ausdriickliche Versicherung der Richtigkeit
dieser Angaben durch den Brigadeleiter ent-
halten.

h) Bei Bedarf kénnen weitere Gutachten von

Spezialkriiften angefordert werden.

€

~

f

-~

und f konnen

IT. Grundsitze fiir die Beurteilung
1. Die Beurteilung hat nicht schematisch zu er-
folgen. Entscheidend ist der Gesamteindruck der
bautechnischen Entwurfsleistung. Die Prémie
soll dem beruflichen Streben des Projektanten

QLA
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nach hochster Leistung, dureh einen gesunden
materiellen Anreiz dienen und einen kéampfe-
rischen Einsatz zur Uberwindung riickstéindiger
Auffassupgen auf der Grundlage des Wettbe-
werbs. auslésen. Voraussetzung ist, daB die zu
pramiierende Leistung liber das MaB dessen hin-
ausgeht, wozu Angehorige der technischen In-
telligenz auf Grund ihres:Anstellungsverhéltnisses
ohnehin verpflichtet. sind.

[ ]
Die Hohe der Primie ist unter Beriicksichtigung
aller Umstiinde des Einzelfalles nach Mafigabe
der vorhandenen Mittel festzusetzen. Dabei ist,
soweit sich VergleichsmaBstibe anlegen lassen,
unbedingt eine einheitliche Proportionierung der
Fille zu gewihrleisten. Von einer schematischen
Festsetzung von Prozentsidtzen der Bausumme
oder der Einsparung als Primie ist abzusehen.

. Als Hauptmerkmale bei den vorgelegten Vor-

projekten, Projekten und abgeschlossenen Teil-
entwicklungen sind zu bewerten:

@) Umfassende generelle Planungen, vorbildliche

‘stidtebauliche Lésungen, Stadtkompositions-
pline, Teilbebauungspline und komplexe
Projektierungen, bei denen sowohl die Wirt-
"schaftlichkeit, Typenanwendung und die For-
.derung des industriellen Bauens als auch die
-Einbindung in das Stadt- bzw. Landschafts-
bild einwandfrei geltost wurden.

b) Entwiirfe von Typen, Einzelbauwerken und
Ensembles, unter Berticksichtigung der archi-
tektonischen wirtschaftlichen und funktionell
oder technologisch besten Losung, bei denen

. die Wahl der Konstruktionen dem neuesten
Stand der Technik sowie der industriellen
Vorfertigung und Montage entspricht.

C

~

Entwiirfe von Typen, Einzelbauwerken und
Ensembles mit den Qualitdtsmerkmalen wie
vor, bei denen auBerdem der Nachweis ge-
fiihrt werden kann, dal mit der Lésung die
bisher ausgefiihrten Entwiirfe in bezug auf
Qualitit und Wirtschaftlichkeit {ibertroffen
werden.

d) Ehtwiirfe von Typen, Einzelbauwerken und
Ensembles mit den Qualititsmerkmalen wie
unter b) oder c), bei denen der Nachweis ge-
fiihrt werden kann, daf3 die Durchfiihrung der
Projektierung gegeniiber der Arbeitszeitvor-
gabe mit den gleichen Kriften vorfristig er-
fillt wurde, so dal3 sich eine hohere Arbeits-
produktivitit bei gleicher Qualitatsarbeit
ergibt.

€

-~

Die Einfiigung von bewihrten Sektionen und
Bauelementen bei Ausarbeitung neuer Pro-
jekte, z. B. im Industriebau und bei Bauten
.der Gesellschaft fiir wiederkehrende typische
Bauteile, ’

f) Die Beriicksichtigung von Neuerermethoden,
die Sparsamkeit in der Verwendung von
Mangelbaustoffen, insbesondere die Einspa-
rung von Holz und Ausnutzung der ortlichen
Baustoffe und Reserven.

. Die Bewertung muBl von deém Erfordernis der

Durchsetzung der Industriealisierung im Bau-
wesen ausgehen. Die Industrialisierung erfordert
jedoch die Typisierung bei Anwendung unifi-
zierter Bauelemente. Die Pramie soll daher in
erster Linie dazu beitragen, der Typisierung im
Bauwesen zum Durchbruch zu verhelfen. Sie
ist vorzugsweise zu gewidhren fir:

Typenentwiirfe in fndustriell vorgefertigter
Vollmontagebauweise (Rohbau und Ausbau)

Typenentwiirfe in industriell vorgefertigter
Teilmontagebauweise (Rohbau)
Typenentwiirfe unter Verwendung
eunifizierter Bauelemente
4. Individuelle Projekte, fiir die eine Typenanwen-
dung moglich ist, sind grundsitzlich von einer
Pramiierung ausgeschlossen, .

II1. Entscheidung der Jury

Der fiir das Projekt verantwortliche Bearbeiter hat
in der Sitzung der Jury das Projekt persénlich zu
vertreten. Die Stellungnahme der Jury und ihre
Begriindung sowie der Vorschlag der Primienhéhe
sind ebenso wie die miindlich vorgetragenen Stel-
lungnahmen im Sitzungsprotokoll niederzulegen.

Durch diese Richtlinien werden die Richtlinien der

HV Entwurf vom 14. Oktober 1954 auBer Kraft gesetzt.

63. Schemapliine fiir Kindergirten

Infolge neuer pidagogischer Gesichtspunkte sind die
nach der Anordnung vom 23. Marz 1956 uber die An-

- wendung von Typen fur gesellschaftliche Bauten

(GBI. II S. 85) bis Entle des Planjahres 1956 verbind-
lichen Typen fiur Kindergarten dariiber hinaus nicht
mehr anzuwenden. Die neuen Kindergirten sind auf
einer Gruppeneinheit von 25 Platzen aufgebaut.

Fir die neu zu projektierenden Kindergidrten hat das
Institut fiir Typung Schemapléne fiir folgende Kapa-
zitdten ausgearbeitet:

1. 25 Plitze
- 2,50
3. 100

Entwurfsbiiros mit entsprechenden Aufgaben haben
diese Schemapliane des Instituts fiir Typung zugrunde
7zu legen. Die Unterlagen koénnen vom Institut fiir
Typung, Abteilung Druck und Versand, in Berlin C 2,

"RoBstraBle 29/30, ab sofort bezogen werden.

64. Sicherung der Projektierungskapazititen fiir Bauten
in der Landwirtschaft

Voraussetzung fir eine planmiBlige Projektierung ist
die Einhaltung der Anordnung vom 20. Januar 1956
zur Vorbereitung und Durchfiihrung des Investitions-
planes und des Generalreparaturplanes sowie der
Lizenzen (Sonderdruck Nr. 150 des Gesetzblattes). Da-
mit sind insbesondere den Plantrigern die Aufgaben
zugewiesen. Hiervon abgesehcen, ergehen zur Siche-
rung der Projektierung fiir die Landwirtschaft folgende
Anweisungen:

1. Die Direktoren der bezirksgeleiteten Entwurfsbiiros
sind dafiir verantwortlich, daB die landwirtschaft-
lichen Entwurfsbrigaden, die nach den Rund-
schreiben der HV Stidiebau und Entwurf des
Ministeriums fiir Aufbau Nr. L 37/54 vom 14. Mai
1954 und Nr. L 16/55 Ziff. 1 vom 25. Mai 1955 ge-
bildet worden sind. bei Bedarf unverziiglich fir die
Ausarbeitung von Projekten, insbesondere die ort-
liche Anpassung von Typenprojekten, fur landwirt-
schaftliche Bauten ecingesetzt werden.

2. Die Direktoren der bezirksgeleiteten Entwurfsbiiros
sind verpflichtet, die landwirtschaftlichen Entwurfs-
brigaden so zu erweitern, daf sic die Projcktierungs-
aufgaben nach dem Projekticrungsplan bewiltigen
konnen. Ergibt sich daraus die Notwendigkeit der
Kapazitiitserweiterung der Entwurfshiros, so ist wic
folgt zu verfahren:

a) Vom Entwurfsbiiro ist beim zustiindigen Rat des
Bezirks, Abteilung Aufbau. ein Antrag auf Er-
héhung der geplanten Stellenzahl des Produk-
tionspersonals und des Haushaltsplans (Ausgaben
und Einnahmen) zu stellen;

b) die Abteilung Aufbau erwirkt fir den Fall der
Erhohung des Stellenplans fir das Produktions-
personal des Entwurfsbiiros die Zustimmung

3

|
25X1

M el A

Approved For Release 2008/01/18 : CIA-RDP83-00418R007500320001-2



LI Y ¥ Py Pa Y e Jasd) ot — L

I Y FF SHies | TSI TS TV §

\
Approved For Release 2008/01/18 : CIA-RDP83-00418R007500320001-2

der Hauptverwaltung Stiddtebau und Entwurf
des Ministeriums fiir Aufbau, und sichert die
Bereitstellung der Mittel fiir die erforderlichen
uUberplanméfligen Ausgaben und ihre Deckung
durch iiberplanmiflige Einnahmen durch die
Abteilung Finanzen des Rates des Bezirkes. Das
Ministerium der Finanzen hat sich mit dieser
Regelung grundsitzlich einverstanden erklirt.

3. Die Plantriger sind verpflichtet, in den Projck-
tierungsplan die vorgesehenen Typen einzusetzen.
Die Technischen Direktoren der bezirksgeleiteten
Entwurfsbiiros sind fiir die Anwendung der fiir
verbindlich erkldrten Typcenprojekte sowie fur
die Wiederverwendung bewiihrter Projekte und
Bauelemente verantwortlich. Das gilt auch dann,
wenn der Plantriiger entgegen § 7 Abs. 5 der
Anordnung vom 20. Januar 1956 die Typen im
Projektierungsplan nicht ausgewiesen hat,

4. Die Hauptarchitckten bei den Riten der Bezirke
sind verpflichtet, auf die Durchsetzung der Typi-
sierung hinzuwirken sowie die fachliche Leitung
und Kontrolle in den Entwurfsbiiros durchzu-
fihren. Die Referate Planung landwirtschaft-
licher Bauten kontrollieren ihrerseits die kon-
sequente Anwendung der Typen.

5. Vor der Errichtung von Neubauten ist zu Uber-
prifen, inwiewcit vorhandene Gebidude — not-
falls nach Vornahme geringer Umbauten — fiir
den geforderten Produktionszweck dienstbar
gemacht werden konnen. Das Entwurfsbiro
kann bei Entgegennahme des Projekticrungs-
auftrages eine ausdriickliche Erkldrung der Ab-
teilung Landwirtschaft verlangen, da vorhandene
ausnutzbare Gebliude nicht verfligbar sind.

6. Bei Priamienzahlungen an Leitkriifte ist die Er-
fillung des Anteils fiir landwirtschaftliche Bauten
besonders zu bewerten. Bei Nichterfillung des
Anteils konnen Primienkiirzungen oder Pri-
mienentzug nach MaBgube der Priimienordnung
verftgt werden.

65. Festlegungen der AuSienwanddicken bei der Ver-,
wendung von LeichtbetongroBblocken im Wirme-
dimmgebict 11

Erginzend zu den Richtlinien fiir die Grofiblockbau-

weise (Entwurf 25. Oktober 1955) — verdffentlicht auf

Seite 5 der Verfligungen und Mitteilungen® Heft 4/55 —

sind folgende Grundsiitze in bezug auf die wirmetech-

nisch notwendigen Wanddicken zu beachten:

Die mit den z. Zt, verfiigbaren Zuschlaggstoften herge-

stellten Leichtbetongrotiblocke erreichen eine Rohwichie

von = 1600 kp/m®*. Es ist die Frage aufgetaucht, ob bei
dieser Rohwichte cine Aullenwanddicke von 30 em den
wiirmetechnischen Forderungen gentigt.

Als Haupttuktoren des Wiirmeverlustes, sind  die Off-

nungen, wie z. B. Fenster und Tiren, und uicht vor-

geschene Durchfeuchtungen der Wiande anzusehen, Erst
in zweiter Linie wirkt sich eine Verringerung der

Wanddicken auf die Wirmeverluste aus.

Bei der Voraussetzung eines dicht schlieBenden Doppel-

fensters, ciner Gesamt-Aufienwandfliche von ca. 11 m*

und einer Fensterfliche von ca. 2 m? hetrdgt der Wirme-

verlust durch das Fenster ca. 30 % des gesamten Ver-
lustes. In der Praxis ist der Anteil des Wiirmeabflusses
durch Wanddéffnungen noch wesentlich hsher. Ahnlich
ist die Auswirkung bei unvorhergesehenen Durchfeuch-
tungen. Da Wasser 25 mal besser als Luft leitet, er-
hiht schon ein geringer Zuwachs an Feuchtigkeit dic

Wiirmelcitung wesentlich, '

Aus diesen Grinden ist zur Erzielung einer guten

Wirmedimmung der AuBlenwinde besonderer Wert

auf ein dichtes Schlieen der Fenster und Tiiren so-

wie auf ihren einwandfreien dichten Anschiufl an das

Mauerwerk zu legen. Die gleiche Bedeutung kommt

4

allen MaBlnahmen zu, durch welche Feuchtigkeit durch
Schlagregen und dergleichen vom Bauteil fernzuhalten
sind. Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, daf3
besonders an den Wetterseiten eine starke Verminderung
der Wiarmeddmmung durch auftretende Durchfcuch-
tungen eintritt. '

Unter Berlicksichtigung dicser Erkenntnisse kann
haufwerksporiger Ziegelsplittbeton und verschnittener
Schlackenbeton mit einer Rohwichte von & 1600/kg m?
entgegen DIN 4108 im Warmedammgebiet II mit einer
Wanddicke von 30 cm ausgefiihrt werden. Dabei sind
die GroBblocke beiderseits zu verputzen.

Entfillt der Putz auf der Aullenseite, so darf entweder
diec Rohwichte bei 30 cm Wanddicke 1540 kg/m® nicht
tiberschreiten oder es ist die Wanddicke bei einer Roh-
wichte zwischen 1540 und 1600 kg/m* um das Maf} des
entfallenden AuBlenputzes zu vergrofiern.

Zum Schutz gegen - Durchfeuchtung von aullen sind
dic Winde aus Grofibiocken ohne Auflenputz grund-
siitzlich, und Winde aus Grofiblocken mit Auflienputz
immer dann mit einem wasserabweisenden Silikon-
anstrich (Contraquin 1)*) zu versehen, wenn die Roh-
wichte der GroBblicke Uber 1500 kg/m?* liegt.

Zu beachten ist ferner, daf3 fiir Ringanker und Fenster-
stiirze die Diammwerte 2 0,55 m h® kcal eingehalten
werden. . ‘

Diese Regelung ist nur als Ubergangslésung zu be-
trachten und gilt nur so lange, bis geniligend leichte
Zuschlagsstotfe zur Verfigung stehen, die eine allge-
meine Verwendung einer Betonrohwichte von 1400 kg/m?
ermoglichen,

66. Qualifizierung von Architekten
aus den bautechnischen Projektierungsbiiros in den
bisherigen Architekturwerkstitten des Ministeriums
fiir Aufbau
— Dienstanweisung Nr. 225/56 vom 13. Juni 1956 —

Die Dienstanweisung Nr. 142/54 vom 10. September 1954
tritt nach Abwicklung des zur Zeit laufenden Lchr-
gangs durch das Zentrale Entwurfsbiiro fir Hochbau
des Ministeriums fir Aufbau (vergl. Anordnung vom
29, Mirz 1956, GBI, 11 S. 87) aufier Kraft.

67. Erfahrungsaustausch iiber Unfallgefahreén
und Anleitung zur Verhiitung von Unfillen in der
Bauindustrie. (Informationsschreiben Nr. 33 der
Hauptsicherheitsinspektion)

1. Transportunfille
a) Die Auswertung der Unfallstatistiken hat ergeben,
daB3 dic Transportunfille den héchsten Anteil am

Unfallgeschehen haben und angestiegen sind.

Von den betrieblichen Sicherheitsorganen sind Sofort-

mallnahmen zur Verhltung von Transportunfillen

cinzuleiten, und zwar je nach der Art des Betriebes
unter  Berlicksichtigung der bisherigen  Unfall-
ursachen.

Insbesondere ist:

1. in den abzuhaltenden Schulungen auf die Einhal-
tung der Arbeitsschutzanordnungen (insbesondere
Nr. 17 — Transport —, Nr. 18 — Lagerung —,
Nr. 331 — Hoch- und Tiefbau —, Nr. 352 — Werk-
bahnen —, Nr. 353 — Gleisanlagen — und Nr, 361
'— Fahrzeuge —) hinzuwirken; die in den Infor-
mationsschreiben unter Nr. 17 Ziff. III, Nr. 22
Ziff. I, Nr. 24 Ziff. I, Nr. 28 Ziff. IT und III und
Nr. 29 Ziff. 1 und III gegebenen Anleitungen sind
zu beachten;

2. in den Monaten Juli und August 1956 eine Uber-
priifung sdmtlicher Transportmittel und Gleis-
anlagen auf ihren unfallsicheren Zustand vorzu-

*) Zu bezichen bei dem Institut fiir Silikon und Fluor-
karbon-Chemie, Radebeul 1, StalinstraBe 35.
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nehmen; vorgefundene Miingel sind sofort zu be-
seitigen;

. zu kontrollieren, daB die Verkehrsvorschriften, die

Sicherheitsbestimmungen fiir Kiibelkipper (Dum-
per) vom 13. Januar 1955 und dic in den Infor-
mationsschreiben Nr. 20 Ziff. II, Nr. 25- und
Nr. 27 Ziff. I gegebenen Anordnungen eingehalten
werden;

. stiindig datiir Sorge zu tragen und zu kontrol-

licren, daB die Verkehrswege und Zugédnge auf
den Baustellen sich im aufgeraumten und cin-
wandfreicn Zustand befinden und an Gleisen dic
vorgeschriebene Profilfreiheit vorhanden ist;

_an allen Arbeitsplitzen —— bei Eintritt der Dun-

kelheit — fur ausrecichende  Beleuchtung  zu
sorgen, insbesondere im Fuhrbetrieb und beim
Transport von Material sowic bei Be- und Ent--
ladcarbeiten;

. in. der monatlichen Analysicrung der Betriebs-

unfiille den Tmns.portunfijllen besondere  Auf-
merksamkeit zu  schenken; die Unfailursachen
sind cinwandfrei festzustellen und die erkannten
Gefahrenquellen und Unfallursachen an allen
Stellen des Betriebes zu bescitigen.

b) In der letzten Zeit ercigneten sich f(ylgendé. Trans-
portunfélle:

1.

Beim Verladen von gebrauchten  Eisenbahn-
schienen wollte ein Kollege dic Lage ciner zwei-
seitig gekrimmten 14 m langen Schicne andern.
Er steckte cine 1,25 m lange Brechstange in cine
Laschenbohrung. Schon bei geringem Druck ver-
dnderte die Schiene — durch die zweiseitige Ver-
bicgung — ihre Lage; dic Brechstange schlug
zurick, traf den Kollegen an der linken Hals-
seite und verletzte ihn so schwer, dafl der Tod
nach kurzer Zeit eintrat.

. Beim Kuppeln von Anhingern ereignen sich im-

mer wieder Unfille, die meistens tadlich ver-
laufen.

Ein Bauarbciter trat beim Kuppeln cines An-
hiingers an cin Lastkraftfahrzeug in unzuliissiger
Weise zwischen dic sich bewegenden Fahrzeuge.
Es gliickte ihm nicht, zu kuppeln, er wurde von
dem zuriickdriickenden Kraftfahrzeug gegen den
Anhinger gedrickt und tidlich verletzt.

Die Untersuchung‘ des Unfalles ergab, dall der
Anhiinger nicht mit einer automatischen Kupp-
lung versehen war.

Zum Kuppeln von Kraftfahrzeugen wmit ihren
Anhiingern diirfen nach der Anordnung vom
10. Oktober 1952 iiber Kraftfahrzeuganhinger-
kupplungen und Auflaufbremsen (GBIl S. 1068)
nur noch solche Kupplungen verwendet werden,
die vom Ministerium fiir Arbeit und Berufsaus-
bildung, HA Arbeitsschutz, als automatische,
unfallverhiitende Anhingerkupplungen anerkannt
worden sind. Alle anderen Kupplungen waren
bis ‘zum 31. Oktober 1953 zu entfernen. Kupp-
lungen, die diesen Voraussetzungen nicht mchr
cntsprechen, diirfen nicht verwendet werden.

Da an dem zu kuppelnden Anhiinger das Zug-
gabelgestinge nicht mit einer Vorrichtung ver-
sehen war, die die Zuggabel in ungefithrer Hohe
des Kupplungsbolzens hielt (Forderung der ASA
361 — Fahrzeuge — § 11 Ziff. 4), trat der Ver-
ungliickte entgegen der ASA 361 § 30 Zitf. 7 —
die den Aufenthalt zwischen den sich bewegen-
den Fahrzeugen wihrend des Kuppelns verbietet
— zwischen die sich bewegenden Fahrzcuge und
erlitt, als ihm das Kuppeln miBlang, todliche
Quetschungen durch das zuruckdrickende Kraft-
fahrzeug.

Approved For Release 2008/01/18 : |

Zur Vermeidung derartiger Unfille beim Kuppeln

von Anhingern ist erforderlich, daB

a) sofern ¢s nicht bereits erfolgt ist, entsprechend
der Anordnung vom 10. Oktober 1952 uber
Kraftfahrzeuganhiingerkuppiungen und Auf-
laufbremsen, umgehend vorschriftsmifige
Anhingerkupplungen angebracht werden und

b

=

auf die Einhaltung der ASA 361, insbesondere
der im § 30 gegcbenen Mindestforderungen,
geachtet wird;

¢) die mit dem Kuppeln und Entkunpeln beschif-
tigten Personen — entsprechend der ASA 361
§ 30 Zilf. 4 -— von dem fiir den Zug verant-
wortlichen Fahrer sachgemafl unterwicsen und
auf dic mit dieser Arbeit verbundenen Ge-
fahren aufmerksam gemacht werden.

Jeder Fahrer hat vor Fahrtantritt sein Fahrzeug
auf Verkehrs- und Betrichssicherheit zu prifen.
Die Uberpriifung hat sich besonders auf Bremsen,
Lenkung, Beleuchtung, Anhiingerkupolung und
die Verstauung der Ladung zu erstrecken (siche
Informationsschreiben Nr. 20).

P

. Durch  das  unzulissige  Zwischenhalten  von
Rund- und Kanthilzern beim Zurdckdricken ven
Kraftfahrzeugen haken sich wiederum  Unfille
creignet.

Nach der ASA 3681 — Fahrzeuge --- & 31 dirten
durch Dricken mit Kraftfohrzeunen Fahrzeuge
nur dann verschoben werden, wenn cine Kupp-
lungsstange  (Abschienppstange)  von  mindestens
1.50 m Liinge benutzt wird, die am Kraftfahrzeug
und an dem zu verschiebenden Fahrzeug sicher
durch Kupplungen befestigt ist. Die Benutzung
cines Stempels oder Riegels ist verboten.

4. Beim Transport von Treppenstufen mit ecinem

Neubauaufzug  setzte cine Brigade 30 Treppen-
stufen an der Abnahmestelle auf das Gerast ab.
Intolge der erheblichen Uberbelastung brach der
hauptsiichlich belastete Liingsriegel des Gertstes:
die herabfallenden TLasten durchschlugen noch
arei darunter licgende Geriistbdden. «—— Ein Kol-
lege §1(il‘zte mit ab und konnte nur tot aus den
Triimmern geborgen werden.
Die statische Untersuchung des gebrochenen
Lingsriegels ergab eine Beanspruchung von «
= 431 kg/em? durch die auf dem Gerust abge-
setzten Treppenstufen, Zuldssig ist nach DIN 1052
fiir Nadclholz der Gilteklasse 2 hochstens einc
Beanspruchung von o = 100 kg/cm?,

Zur Vermcidung derartiger oder dhnlicher Un-

[ille ist erforderlich, dal3

a) die Geriste entsprechend der verbindlich er-
kliirten ..Geristordnung™ DIN 4420 errichtet
und Schilder mit der Angabe der zuliissigen
Verkehrslasten an auffallenden Stellen ange-
bracht werden;

b) die Geriiste, wenn sic nicht den Regelausfih-
rungen DIN 4420 entsprechen, statisch  be-
rechnet und durch die Staatliche Bauaufsicht
genchmigt sein miissen:

¢) die =zulissigen Verkehrslasten der Geriiste
nicht tberschritten werden.

Die Schnellbauaufziige bedienenden Kollegen
sind bei den Schulungen darauf hinzuweisen,
daf .langsames Absetzen“ der belasteten Auf-
zugsplattformen auf die Gerlistboden crforder-
lich ist. Durch das Fallenlassen belastoter Auf-
zugsplattformen auf die Geruste treten  so
groBe Beanspruchungen auf, dafl Unfille ein-
treten konnen.
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I1. Allgemeine Hinweise

1. Das Gesetz vom 18. Januar 1956 zum Schutze vor
Brandgefahren (Brandschutzgesetz) (GBIL. Teil I
S. 110) ist am 1. Februar 1956 in Kraft getreten.

2. Eine Anordnung vom 10. Februar 1856 zur Ande-
rung der ASA 904 — Errichtung und Betrieb elek-
trischer Anlagen — (GBL. Teil I S. 223) ist am
5. Miarz 1956 in Kraft getreten.

3. Eine, Anordnung vom 21. April 1956 liber die Sen-
kung des Holzverbrauches im Bauwesen (GBI Teil I
S. 346) ist am 4. Mai 1956 in Kraft getreten. Nach
§ 2 Ziff. 16 dieser Anordnung sind fiir die Durch-
filhrung von Arbeiten an Fassaden und Dichern
in allen Fillen, wo es arbeitstechnisch und vom
Standpunkt | des Arbeitsschutzes vertretbar ist,
,Leiterriistungen zu verwenden. Stangengeriiste
sind nur unter Verwendung von Seilen und Ketten
zu errichten. Die Verwendung von Klammern und
mit Dornen versehenen Riistbiigeln ist verboten.

4. Der Aufsatz von Dr. E. Kersten lber ,,Gesundheits-

gefahren und ihre Anwendung in Maler- und
Lackiererwerkstitten” in der ,Arbeit und Sozial-
fursorge 1956/Heft 6 S. 173 ist zu beachten.
Bei den Schulungen ist auf die Schiadigungsmog-
lichkeit durch die verwendeten Lose- und Ver-
dinnungsmittel und die unbedingt notwendige
Einhaltung "der ASA 1728 — Kennzeichnung der
Lose- oder Verdiinnungsmittel sowie Kennzeich-
nung der Erzeugnisse, in denen Lose- oder Ver-
diinnungsmittel enthalten sind — vom 13. Juni 1952
(GBI. S. 533, 732) besonders hinzuweisen.

5. Im VEB ,Heinrich Rau“, Wildau, wurde ein Priif-
stelle fiir Ketten, Seile und Anschlagmittel ge-
schaffen und vorlduflg zugelassen.

Es wird den Betrieben empfohlen, diese Einrich-
tung in Anspruch zu nehmen.

II. Baustoffindustrie

26. Wegfall der 593 ¢ bei Lieferungen an Private

Nach der Anordnung vom 21. April 1956 zur Ergin-
zung der Anordnung iiber die Verteilung, den Bezug
und die Lieferung von Baumaterialien im Jahre 1956
(GBI, II S. 125) entfillt mit Wirkung vom 1. April 1956
der Vordruck M 593c. Aus der Anordnung ist nicht
Klar ersichtlich, wie bei Lieferungen an private Ab-
nehmer zu verfahren ist.

Die privaten Abnehmer erhalten die Zuweisungen fir
bewirtschaftete Ware iiber die Industrie- und Handels-
kammern oder iiber die Handwerkskammern. Der im
§ 3 der Anordnung vorgesehene Vermerk ist bei Liefe-
rung an private Abnehmer nicht von diesen selbst,
sondern durch die Industrie- und Handelskammer oder
durch die Handwerkskammer nach Ricksprache mit
dem Ministerium fiir Aufbau, HA Baustoffindustrie,
Abt. Absatz, zu unterschreiben und abzustempeln.

27. Materialversorgung — Uberbezirklicher Ausgleich

Von simtlichen Riten der Bezirke wird geklagt, dal
nicht geniigend Bautsoffe zugeteilt werden. Es wird
darauf hingewiesen, daB die Rite der Bezirke dafir
verantwortlich sind, daB die staatlichen Aufgaben der
VEB (K) sowie die Kontrollziffern der privaten Pro-
duktion erfiillt und mit der DHZ Baustoffe durch

Rahmenabsatzvertrag 100proz. gebunden werden. Die

nicht vertraglich gebundenen Mengen sowie die Unter-
erfiilllung werden dem Rat des Bezirkes bei der Zutei-
lung voll abgezogen, um den uberbezirklichen Aus-
gleich, der auf jeden Fall durchgefiihrt werden muf,
nicht zu gefahrden.

Damit die Rite der Bezirke an der Mehrproduktion
materiell interessiert sind, werden 30 % der Menge, die

6

tiber die staatliche Aufgabe bzw. Kontrollziffer produ-
ziert werden, den Riten der Bezirke zusitzlich zur
Verfiigung gestellt. .

Es wird empfohlen, daB die Rite der Bezirke den
gleichen Modus gegeniiber den Riten der Kreise an-
wenden. .

28. Herausgabe des Baustoffkataloges

Unter der Federfiihrung der HA Baustoffindustrie wird
zur Zeit an der Herausgabe eines Baustoffkataloges
gearbeitet, dessen erster Teil Anf‘ang Juli in Druck
geht,

Aufgabe dieses Katologes ist es, allen Dienststellen,
Baubetrieben, Handelsinstitutionen, die mit Baustoffen
zu tun haben, einen umfangreichen Uberblick iiber die
Baustoffproduktion in der Deutschen Demokratischen
Republik zu vermitteln. Dabei wurde besonders Wert
darauf gelegt, daB iliber Art des Baustoffes, seine Ver-
wendungsmoglichkeit, technische Daten und Versand-
moglichkeit des Werkes Auskunft gegeben wird.

Da die Ausarbeitung sehr intensiv vorgenommen wurde,
eignet sich dijeser Katalog auch besonders fir .Quali-
fizierungszwecke.

Der Preis dieses Kataloges, der ca. 850 Seiten stark
wird und reichlich mit Abbildungen versehen ist,
wird ca. DM 25— betragen. Der Katalog wird in Form
eines Ringbuches ausgefiihrt, damit laufend Ergin-
zungen vorgenommen werden konnen.

Um eine Ubersicht zu erhalten, wie hoch der Bedarf
ist, werden alle Entwurfs- und Konstruktionsbiiros,
zentralgeleitete und ortliche Baustoff- und Baubetriebe,
Handelsinstitutionen usw. aufgefordert, bis spitestens
zum 10. Juli 1956 ihre Bedarfswiinsche an das Mini-
sterium fiir Aufbau, HA Absatz, einzureichen.

III. Bauindustrie

30. Technische Richtlinien fiir Winterbauarbeiten

Vom Institut fiir Bauindustrie, Leipzig, wurden die
. Technischen Richtlinien fir Winterbauarbeiten‘ iiber-
arbeitet. Die neue Auflage ist besonders um Erfah-
rungen der Praxis bereichert. An Beispielen wird ge-
zeigt, wie mit geringem Aufwand gute Erfolge erzielt
werden.

Die Herausgabe der {iberarbeiteten ,,Technischen Richt-
linien fiir Winterbauarbeiten* erfolgt Mitte August 1955.
Diese Neuauflage erscheint im Format DIN A 3, und
der Preis pro Exemplar betrigt etwa DM 3,00.

Zur Vereinfachung der Bestimmung der Auflagenhdhe
sowie der Verteilung wurde festgelegt, daB alle volks-
eigenen Baubetriebe mit je 1 Mio Jahresbauleistung
ein Exemplar abnehmen. Jedes Entwurfsbiiro ist ver-
pflichtet, zwei Exemplare abzunehmen.

Die Belieferung der volkseigenen Baubetriebe und der
Entwurfsbiiros erfolgt nach diesem Grundsatz ohne
besondere Bestellung.

Baubetriebe und Entwurfsbiiros, die eine Erhohung
bzw. Verringerung der fiir sie zutreffenden Anzahl der
Exemplare wiinschen, geben bis zum 20. Juli 1956 eine
Bestellung an das Ministerium fiir Aufbau, Hauptabtei-
lung Bauindustrie, Abt. Organisation und Technik der
Bauproduktion.

Alle iibrigen Interessenten haben die Mdoglichkeit, ihre
Bestellungen bis zum 20. Juli 1956 beim Ministerium
fiir Aufbau, Hauptabteilung Bauindustrie, Abt. Orga-
nisation und Technik der Bauproduktion, aufzugeben.
Spiter eingehende Bestellungen kiénnen nicht beriick-
sichtigt werden. Die Bezahlung erfolgt liber Rechnung
an die Bezieher.
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31. Ergiinzung zur Dienstanweisung 213/56

vom 12. Januar 1956 (Nr. 4/56 der ,,Verfiigungen und

Mitteilungen des Ministeriums fiir Aufbau — S. 7)

— Kurzbericht zum IM-Bau 1956 — e
In den monatlichen Kurzberichten der Betriebe, Kreise
und Bezirke fallen kinftig ab sofort die Angaben des
Bauncbengewerbes fort. Das bedeutet, dafl die erste
Zahl des Kurzberichtes simtliche gemaf3 Ziffer 1 bis 5
der Dienstanweisung 213/56 geforderten . Leistungen,
Zahlen und Summen (Bauleistungen, Produktions-
arbeiter, Bauleistungsvertriage) enthalt.
Die Abteilungen Aufbau der Rite der Bezirke haben
als 2. Zahl (hinter dem Schrigstrich) kiinftig als ,,Dar-
unter -Werte* die Ergebnisse der Bau - Union des Be-
zirkes zu melden. )
An die strikte Einhaltung der mit Dienstanweisung
213/56 festgesetzten Meldetermine wird erinnert und
nochmals darauf hingewiesen, dafli die Durchsagen des
Kurzberichtes spiitestens am 5. Werktag von der Ab-
teilung Aufbau beim Rat des Bezirkes an das Mini-
sterium fir Aufbau zu erfolgen haben.

32. Angebot zur vermogensrechtlichen Umsetzung

Von der Fachschule fir Bautechnik in Blankenburg/
Harz wird zur vermogensrechtlichen Umsetzung ange-
boten:

1 fahrbares, luftbereiftcs Notstromaggregat

(4 Zylinder, 25 PS, 15 kW 220/380 Wechselstrom)
Interessenten wenden sich unmittelbar an die Fach-
schule fiir Bautechnik in Blankenburg/Harz.

C. Budibesprechung

11. Verallgemeinerung neuer Arbeitsmethoden

Die Ertiillung und Ubererfillung der Volkswirtschafts-
pline, besonders aber die weitere Steigerung der Ar-
beitsproduktivitit, erfordern eine weitgehende Popula-
risierung, Anwendung und Verbreitung von neuen
Arbeitsmethoden.

Von der Kammer der Technik wurde eine Sammlung
Neuerermethoden herausgegeben. Die einzelnen Neu-
erermethoden und ihre wissenschaftliche und techno-
logische Begriindung erscheinen in geschlossenen Bro-
schiiren. Sie sind ein wertvolles Anleitungsmaterial
fiir die Arbeiter, Meister, Techniker und Ingenicure
unserer volkseigenen Betriebe bei der Einfiihrung und
Anwendung der fortgeschrittensten Arbeitsmethoden.
Die Sammlung wird laufend erganzt.

Erhiltlich sind die einzelnen Broschiren durch den
Druckschriftenvertrieb der Kammer der Technik, Berlin
NW 7, Clara-Zetkin-Strafle 111.

12. ,, Bewegungsfugen in Bauwerken, Richtlinien fiir
Anordnung und Ausbildung (Entwurf Mai 1956)“

Dieser von dem Arbeitsausschufi , Bewegungsfugen‘

des Fachunterauschusses ,Industriebau der KdT (Z)

als Diskussionsgrundlage vorgelegte Entwurf enthalt

drei Beiblitter, die folgende Sondergebiete ausfiihrlich

behandeln:

Beiblatt 1 — Wasserdichte Fugen in Baukorpern mit
durchgehender Dichtungshaut,
bearbeitet von Baumeister Lufsky

Beiblatt 2 — Fugen zwischen Baukdrpern aus wasser-
dichtem Beton,
bearbeitet von Dipl.-Ing. Eggeling
Beiblatt 3 — Vorlidufige Richtlinien fiir die Beschaffen-
heit bitumindser VerguBmassen und Vor-
anstrichmittel zur Dichtung von Fugen
in Bauwerken, .
bearbeitet von Dr.-Ing. Riedel.

Die Richtlinien werden im 4. Sonderheft der ,Mittei-
lungen fiir die volkseigene Bauindustrie verdffentlicht.
Dieses fiir alle Projektierenden und Bauausfiihrenden
wichtige Sonderheft kann ab 23. Juni 1956 vom Buch-
haus Leipzig in Leipzig C 1, Querstrafle 4/6, zum Preise
von DM — 50 bezogen werden.

13. Das Handbuch des Planungsingenieurs
und das Normenwerk

Im Fachbuchverlag Leipzig, Leizig W 31, Karl-Heine-
StrafBle 16, sind folgende Fachbiicher neu erschienen:

a) Handbuch des Planungsingenicurs in der Bau-
industrie

Herausgegeben vom Allunions - Biiro {iir typisicrte
Projektierung und technische Forschungen (Uber-
setzung aus dem Russischen).

119 Seiten mit 4 Bildern, 91 Tabellen und einem
Anhang der wichtigsten Transport-, Belade- und
Entladetabelien {ir die Planungsarbeit des Bau-
ingenieurs in der DRR. DIN C 5, Hlw. 9,80 DM.

Das Buch gibt dem Planungsingenieur Unterlagen
fur den Transport, die Arbeiten beiin Ent- und Ver-
laden und fir die Einrichtung von Baulagern. Bei
der Ausarbeitung der Bauausfihrungsbedingungen
und bei der Aufstellung des technischen Entwurfes
leistet es wertvolle Hilfe. Im einzelnen werden so
bedeutende Fragen, wie der Bau von Eisenbahn-
gleisen, die Anlage von Straflen fur den Kraftwagen-
transport, Bau von Lokomotivschuppen, Garagen-
und Reparaturwerkstitten, behandelt. AulBerdem
betrachtet der Verfasser die Leistungsfdhigkeit der
verschiendenen Transportmittel und gibt eine ge-
naue Darstellung aller beim Verladen und Entladen
vorkommenden Arbeiten sowie Hinweise fur die
Einrichtung von Baumateriallagern.

b) Normenwerk fiir die Baupraxis

von Baumeister Erich Dyck.
93 Seiten mit 13 Bildern und 15 Tafeln. DIN C 5,
kart. 4,30 DM.

Der Verfasser geht in seiner nach Stoffgebieten ge-
ordneten Abhandlung von der Bedeutung der Nor-
mung fir die Ingenieurarbeit aus. Die ecinzelnen
Abschnitte des Buches befassen sich mit Normung
und Normungstechnik, Zeichnungswesen und Bau-
normen. Die fiir die Berechnungsgrundlagen in der
Bautechnik wichtigsten Normen sind iibersichtlich
zusammengestellt. AuBerdem werden die TGL
(Technischen Normen, Gitevorschriften und Liefer-
bedingunen) im Zusammenhang mit den DIN-Nor-
men erldutert. '

gez. Winkler
Minister

Herausgeber: Ministerium fir Aufbau Verlag: VEB Deutscher Zentr alverlag, Berlin Veroffentlicht unter Nr. Ag 105/56/DDR.
Erstheint jewells am 1. und 15. eines jeden Monats Druck: Volksdru ckerei Ostharz, Werk Bernburg
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Wichtig fiir alle Industrie-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe
der volkseigenen, genossenschaftlichen und privaten, Wirtschaft!

IM SEPTEMBER 1956 ERSCHEINT

RECHEN-HILFE

Multiplizieren — Dividicren
Errcchnung der Zeit- und Leistungsidhne
cinschl. Zuschlige

Stiickrechnung — Prozentrechnung
Zeitrechnung

Format DIN A 4 - FEtwa 340 Seiten - Dreis efwa 18.- DM

Neben cinem Auszug aus den arbeitsrechtlichen Vorschriften fiir die Berechnung
der Lohne enthilt diese Publikation Rechentafeln von 1—300X2 und 1—3003<300.

Die Zeit- und Leistungslohnberechnung einschlieBlich der Berechnung von 15-, 25- und ,

50%igen Zuschligen kann fiir Lohnfaktoren von 0,60 DM bis 3,— DM fiir 1 bis
300 Stunden und 1 bis 60 Minuten abgelesen werden. Umrechnungstabellen fiir
Minuten, ﬁir‘Minutcn in Hundertteile der Stunde und Tabellen zur Berechnung des
Prozentsatzes der Ubererfiillung pro Monat bzw. pro Woche erginzen das Werk.
Die Rechen-Hilfe kann aber neben der Lohnberechnung auch zu allen anderen kauf-
minnischen Berechnungen, die auf den Grundrechnungsarten basieren (z. B. Ausrech-
nung von Bestandsaufnahmen, Berechnung von Fakturen usw.) verwandt werden.
Eine ausfiihrliche Anleitung gewiihrleistet die sofortige Verwendung der Tabellen

zur schnellen und zeitsparenden ‘Erledigung aller Rechenarbeiten.

Bestellungen bitten wir beim ortlidhen Buchbandel oder beim Buchhaus Leipzig,
Leipzig C 1, Postiach 91, aulzugeben.
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